Skotsel och underhall

FOR BASTA FUNKTION OCH HALLBARHET

Smérijningspunkter
Alla  lasningspunkter ska  smorjas,
Antalet smarjningspunkter varierar med

storleken pa fonstret.,

Smorjning
Smérjning av fonstret ska ske med 2 drs intervall for

bista funktion och underhall.

Rengoring av glas
Anvind endast produkter avsedda for glas- rengéring,

Vid svdra flackar anvand klickskrapa for glas.

Rengdring av karm och bage

Anvind milda och skonsamma rengdringsmedel.
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Maximal 2+ 1

OPPNING AVYTTERBAGE

Oppna ytterbagen

Skjut koppellaset (det vita plastclipset) uppat.

OBS!

Ytteroagen far endast Gppnas pd handtagssidan E

gangjdrnssidan.

Oppen ytterbage

Dela pa fénsterbgarna for rengéring,

Stangning av ytterbagen

Stang bagarna och tryck sedan koppelliset nedat.

OBS!

Det ar viktigt att koppellaset dr ovan holkdelen EJ under;

for att fonstret ska kunna fungera normalt.
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Kipp-dreh

|. Grundlage, stingt

2.Vadringslage

3. Stdnga vddringslige

Vid stora fénster anvind handpaliggning som hjilp sa
att fénstret stangs helt, se bild.

4. Oppet lige

5.Stdnga oppetlige

Vid stora fénster anvind handpdldggning som hjilp sa
att fénstret stangs helt, se bild.
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Mellanglaspersienner:

Anvand aldrig moérka persienner som mellanglaspersienn.
Detta kan ge upphov till hég varme,

vilket kan leda till att glaset spricker eller att ingaende delar i
fonstret kan forstoras.

Persiennen ska alltid vara helt nerslippt eller helt
uppdragen. Ar

persiennen/morklaggningsgardinen nersldppt en bit, och
solen ligger pd, kan glaset spricka

pga. de stora temperaturskillnader som kan uppkomma p3
glaset.



